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модель QD Quadro Design

модель L, мм I, мм H, мм W ( t=50°C)

QD 50/075 500 470 750 340

QD 50/115 500 470 1.150 490

QD 50/175 500 470 1.500 600

QD 60/075 600 570 750 410

QD 60/115 600 570 1.150 580

QD 60/175 600 570 1.500 795

модель L, мм I, мм H, мм W (cromo)

QD 50/075 500 470 750 255

QD 50/115 500 470 1.150 368

QD 50/175 500 470 1.500 450

QD 60/075 600 570 750 308

QD 60/115 600 570 1.150 435

QD 60/175 600 570 1.500 596

СТАНДАРТНЫЕ подключения

L = общая ширина, H = общая высота, 
I = расстояния между выводами 
подключения; 
Подключение: внутренняя резьба G ½''

в поставку включено

- радиатор
- набор креплений к стене
- хромированный или сатинированный 

воздухоотводчик “Кубо”

в поставку не включено

- заглушка и вентиль

Описание

Ze 155                 пара хромированных квадратных вентилей

Ze 155 пара сатинированных квадратных вентилей

АКСЕССУАРЫ

• Используется только в закрытых системах отопления!
• Могут быть с электрическим подключением!

- Поставляется в деревянной упаковке


